


Firma nasza od 01.01.18394r jest Spotka Akcyjna.
Poniewaz jednak historia firmy siega 1824 roku przejelismy nie
tylko bogate tradycje ale rowniez doswiadczenia nabyte przez
lata dziatalnosci w roznych warunkach.

Wykorzystujac to nasi konstruktorzy | technolodzy
wdrazaja szereg nowych wyrobow i kompleksowych systemow
sygnalizacyjno-zabezpieczajacych dla branzy drogowe],
gornicze] i kolejowej. Priorytetowy kierunek rozwoju firmy
stanowig urzadzenia | systemy, ktorych przeznaczeniem jest
poprawa bezpieczenstwa na drogach. Zapewniamy
kompleksowosc uslug poprzez montaz i instalacje w terenie
oraz gwarancje serwisu produkowanych urzadzen. Oprocz
trzech podstawowych branz, swiadczymy rowniez uslugi
w zakresie obrobki skrawaniem, przetworstwa tworzyw
sztucznych i gumy oraz nanoszenia powlok lakierniczych.

Wyroby nasze| firmy posiadaja wymagane przepisami
certyfikaty. Produkowane sa w oparciu o zasady wdrozonego
systemu |50 8001, ktorego funkcjonowanie zostaio
zweryfikowane poprzez audit certyfikujacy przeprowadzony
przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statkow 5. A
Zakres certyfikacji obejmuje: "Projektowanie, produkcje
i serwis sygnalizacji przemyslowej w szczegolnosci dla potrzeb:
drogownictwa, gornictwa i kolei". Certyfikat uzyskalismy w dniu
07.11.2002r

W katalogu przedstawiamy mozliwosci nasze| firmy
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VW tej czesci proponujemy urzadzenia niezbedne
do realizacji robot zwiazanych z budowa sygnalizacji swietinych.
Sygnalizatory uliczne roZznego typu a takze wyposazZenie,
montaz 1 instalacje tych urzadzen na skrzyzowaniach.
Dodatkowo sterowanie | zabezpieczanie ruchu. Szeroki zakres
uslug serwisowych oraz realizacje prac ziemnych zwigzanych
z przekopami. Wykonujemy rowniez cienkowarstwowe
malowanie oznakowania poziomego.

LAMPY SYGNALIZACYJNE

MASZT | MOCOWANIA

EKRAN KONTRASTOWY

ZNAK PODSWIETLANY D-6

PRZYCISKI DLA PIESZYCH
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CHARAKTERYSTYKA:

Przedstawiamy Panstwu szeroka game latarni sygnalizacyjnych typu PHG i SM. Latarnie typu PHG
s8 stosowane do sygnalizaci uliczne] jako sygnalizatory podstawowe. Sygnalizatory o Srednicy

2 300 kieruja ruchem kotowym, zas & 200 ruchem pieszym.

DANE TECHNICZNE: typ PHG-21...

typ PHG-22...

1130

typ PHG

CHARAKTERYSTYKA:

M

Sygnalizator matogabarytowy stanowi uzupetnienie sygnalizacji na skrzyzowaniach | wlotach ulic.
Zadaniem jego jest powtarzanie sygnalow wyswietlanych przez latarnie sygnatowe podstawowe
(2200 lub @300], co utatwia odoczytywanie tych sygnatow przez kierowcow. Mocowany jest na
wysokosci 0.8-1,5m. Sygnalizator wykonany jest z tworzywa sztucznego ABS
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CHARAKTERYSTYKA:

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawe z tego, jaka dluga droge hamowania ma pociag | jaka
niewielka jest szansa unikniecia zderzenia z samochodem, ktory przez nieuwage kierowcy wjechal na
przejazd kolejowy. Majlepszym sposobem unikniecia takich zdarzen jest prewencja. Zastosowanie
sygnalizatora drogowyego przejazdu kolejowego w znacznym stopniu podnosi bezpieczenstwo na
przejazdach kolejowych ostrzegajac kierowcow o zblizajacym sie pociagu. Polaczenie sygnalizacji
swietine] z sygnalizacja dzwiekowa dodatkowo zwraca uwage kierowcy oraz pieszych uzytkownikow
drog na niebezpieczenstwo jakie moze grozic na krzyzowaniu sie szlakow drogowych i kolejowych.
Zastosowanie wkladow LED obniza koszt eksploatacji oraz wydluza bezawaryjny czas pracy
urzgdzenia. Budowa sterownika sygnalizac)i umozliwia regulowanie wypelnienia oraz czestotliwosci

wysylanych sygnalow swietlnych,

DANE TECHNICZNE:
typ SOKP

EZasiIaruE:
|230V, 50Hz
|Pobor mocy:
- buczek KBEB-B
(max, 25 W dla pradu stalego
(max, 25 VA dla prgdu zmiennego

- zespdl Swietlny
(max. 27 VA zrodio swiatta wkiady LED
{max. 150 VA klasyczne #radio
imax. 80 W dla zarowki halogenowej

Przykiad oznaczenia:

SDPK D2111111 oznacza:

OPIS TECHNICZNY:

Sygnalizator drogowy przejazdu kolejowego sklada sie z:
s slupa sygnalizacyjnego,
+ sterownika

« sSygnalizatorow drogowych (klasyczne, zarowks
halogen, wklad LEO) w zaleznosci od wykonania:

« @200 mm
« 2300 mm
s sygnalizatora dzwiekowego (buczek KBB-B)

Dopuszczalne warunki pracy:

Temperatura pracy: -20Cdo +50C
Wilgotnosc powietrza: do 95% wilgotnosci wzglednej

WYROZNIK OZNACZENIA:
SDPK- 02 - z sygnalizatorami typu PHG

sopk-02
£l

-
il At 1 ze sterownikiem
/-/ T R | 2 bez sterownika

P P

1 ze znakiem typu 53
2 ze rnakiem typu G4
3 bez znaku typu G

2 bez buczka KBB-B

1 7 buczkiem KEB-B ‘

1 2 ekranem kontrastowym
2 bez ekranu kontrastowego

whiad LED

klasyczne drodie swiatla 230V
klasyczne zrodio swiatla 24V
klagyczne irodie Swiath 12V
zarowks halogsnowa

ok -=

1 sygnalizator 300 mm
2 sygnalizator @200 mm

Sygnalizator drogowy przejazdu kolejowego z sygnalizatorem swietinym @300 mm typu PHG, wkladam LED jako #rodio swaatla, ekranem
kontarastowym, sygnalizacja diwiekowg [buczek KBB-E). znakiem G3 oraz sterownikiem sygnalizatoraw swietinych
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LATARNIE SYGNALIZACYJNE

ELEMENTY SKEADOWE LATARN:

typ PHG-2

0 - kapturek
1 - komora
2 - oprawka zarowki
3 - odblysnik maly
4 - rarowka
8 - uszczelka
B - drzwiczki
7 - tubus
8 - odblysnik
9 - uszczelka
10 - soczewka

11 - daszek
YR
PHG S5M
Komora, drzwiczki ABS ABS
Soczewka poliweglan poliweglan
Odbitysnik napylana aluminium nie stosuje sis
Daszak wykonany z tworzywa ABS wkonany wraz z drzwiczkami

Whkiadka antyfantomowa

nie stosuje sig

Ekran

mozliwost montazu

nie stosuje sie

Sygnal dzwigkowy

mozliwost montazu

nie stosuje sie

Mapiecie zasilania

230V, 50Hz

230V, 50Hz

1 200 = 300

Wymiary (3 kamory]

830x267x365

1130:324x6174

495x170x185

Moc zarowek

BOW lub 2x40W

TIW lub Zxa0W

Masa

B kg 18 kp

2 kg
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CHARAKTERYSTYKA:

N

I

]

I

: Maszt sygnalizacyjny PHC stosowany jest do

i mocowania sygnalizatorow ulicznych zarowno w sposob
S e jednopunktowy za pomoca glowicy PHA-4,jak

! i dwupunktowy, bezposrednio poprzez konsole.

E Maszt przeznaczony do mocowania dwupunktowego

i posiada wewngtrz listwe przylaczeniowa z zaciskami

I [maksymalnie 38 zaciskow].

I

DANE TECHNICZNE:

Rura ocynkowana, malowana: @108 do @114 mm
Otugosc dla mocowania: jednopunktowego 2800 mm
dwupunktowego 4800 mm

NOWOSC: calkowita dlugosc 3m, wejscie kablowe pod
katem, dostosowane do @ 110mm, mozliwosc wersji
z glowica PHA.

PHA-4101

Th

kalpak
preetyczka

balka

sruba M16
listwa zacmkowa
unzozelks

PHA-4102

| L_155 ]
g ) DANE TECHNICZNE:
! E Przekroj zaciskow: 10 mm
Masa: 7 kg
Stopien ochrony: IP 44

CHARAKTERYSTYKA:

Glowica specjalna stuzy do jednopunktowego mocowania latarn sygnalizacyjnych za pomoca
odpowiednich konsol mocujacych na masztach sygnalizacyjnych typu PHC-1201. Spelnia ona takze
zadanie skrzynki kablowe|. W zaleznosci od potrzeb glowica wyposaZzona jest w:

« 4dlistwy 12-sto zaciskowe - glowica PHA-4101
¢ listwe 7-mio zaciskowa - glowica PHA-4102

Mozna w niej faczyc typowe kable sygnalizacyjne YKSY 37x1.5 mm . Korpus glowicy jest

osmiokatnym odlewem aluminiowym, umozliwiajacym mocowanie latarn we wszystkich
B ustawieniach wystepujacych na skrzyzowaniu.

MASZT | MOCOWANIA



CHARAKTERYSTYKA:

Konsole typu PHB sa elementem laczacym
i mocujgcym mechanicznie latarnie sygnalowe
typu PHG do glowic typu PHA Ilub wprost
do masztow. Konsola posiada otwor pozwalajgcy
na wprowadzenie przewodow elektrycznych
zasilajacych latarnie sygnalowe. Budowa konsoli
umozliwia obrot latarni wokol osi pionowej, kat
obrotu ograniczony jest jedynie sasiedztwem
innych latarni sygnatowych.

CHARAKTERYSTYKA:

Wsporniki PHB - B sa elementami mocujacymi latarnie sygnalizacyjne typu PHG do masztow
bramowych lub wysiegnikow o sSrednicy od @76 do & 130. Zalecane szczegolnie do latarn
wyposazonych w ekran kontrastowy. HRozwigzania konstrukcyjne wspornikaw umozliwiaja
ustawianie latarni w trzech plaszczyznach:

ustawienie latarni w osi pionowej,
ustawienie odleglosci latarni od powierzchni jezdni,
ustawienie kata nachylenia latarni do powierzchni jezdni.

Wsporniki wykonane sa z wysokogatunkowe] stali, jako zabezpieczenie antykorozyjne
stosujemy cynkowanie.
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Masa: 6.8 kg
WYROZNIK OZNACZENIA:
PHE - 6

do latarni crzykomorowej z soczewka @ 300
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EKRAN KONTRASTOWY

Ekran do latarn PHG-2

(M

= I‘\‘.

1400

B850 lub 650

CHARAKTERYSTYKA:

Ekran kontrastowy jest dodatkowym elementem
wyposazenia latarn sygnalizacyjnych PHG szczegolnie
zalecanym w przypadku niekorzystnego usytuowania latarni
w stosunku do padania promieni stonecznych. Dzieki
powiekszeniu powierzchni kontrastowe| poprawie ulega
rozpoznawalnosc sygnalow wyswietlanych przez sygnalizator
Ekran wykonany jest z blachy aluminiowej, jego konstrukcja
pozwala na montaz bez koniecznosci demontazu latarn
z wysiegnika.

WYROZNIK OZNACZENIA:
typ EK do latarn PHG

EK-0111

szeroki ekran do latarni trzykomorowej @300 (1400 x B50)
EK-D112

waski ekran do latarni trzykomorowej @300 (1400 x 6501
EK-D12

ekran do latarni trzykomorowe] 200 (1000 x 5201

EK-02

ekran do latarni trzykomorowe| @ 300 | jednokomorowe] & 200
(1400 x 9401
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CHARAKTERYSTYKA:

Znak drogowy podswietlany z komorami swiatla pulsujgcego przeznaczony jest do
montazu nad przejsciami dla pieszych na drogach o duzym natezeniu ruchu
pojazdow. Zastosowanie podéwietlanego tle znaku oraz lamp oswietlajgcych
przejscie w znacznym stopniu wplywa na podwyZzszenie bezpieczenstwa pieszych
na "pasach’, informujac kierowcow o zhlizaniu sie do przejscia dla pieszych, MNad
znakiem umieszczone sa lampy z zoltym swiatlem pulsujacym. Uniwersalne
zawieszenie umozliwia dostosowanie polozenia znaku w stosunku do polozenia
wysiegnika oraz w zaleznosci od jego srednicy (od & Y6do & 130).

DANE TECHNICZNE: _ _
Mapigcie zasilania: 230 V AC/ DC
Pobar mocy: A50wW
Palecamy rawniez uwadze rozwigzania alternatywne Czestotliwose pulsowania: 70+ 10 imp./min.

aktywne przejscie dia Wspdlczynnik wypetnienia: 0,5+0,1
pieszych ZDPP-03 Temperatura pracy: -30°C da +55°C
podswietlany znak drogowy PZD Masa: a5 ko

w czesci "Aktywne bezpieczenstwo
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PRZYCISKI DLA PIESZYCH

CHARAKTERYSTYKA:

Przycisk przeznaczony jest do stosowania w drogowe|
sygnalizacji Swietlne] jako urzadzenie przekazujgce
informacje do sterownika o zamiarze pokonania przejscia
przez pieszego. Moze wspolpracowac z dowolnym
sterownikiem sygnalizacji swietinej, Obudowa przycisku
zostata wykonana z poliweglanu
Zastosowanie tego tworZzywa sSztucznego oOraz
odpowiednia konstrukcja ocbudowy sprawiajg, ze przycisk
jest odporny na uszkodzenia mechaniczne szczegalnie
wszelkiego rodzaju akty wandalizmu.
Oferowany przycisk przystosowany jest do montazu na
masztach o Srednicy ©108 mm do £114 mm.

Ma wyrazne zyczenie klienta moze byc
dostosowany do kazde] Srednicy masztu lub wysiegnika
wiekszej od 114 mm. Przycisk montuje sie za pomoca

DANE TECHNICZNE:

dwoch srub MB.

Mapiecie zasilania;
FPobor mocy:
Podswietlenie napisu:
Wymiary gabarytowe:
Masa:

Stopien ochrony:

Warunki uzytkowania:
Temperatura otoczenia:
Wilgotnosc powietrza;

24V OC lub 220V AC
BvVA,

diody LED
180x86x70

0.7 kg

IP-55

-30 do +50C
do 95% wilgotnosci
wzgledng;

Whbudowany sygnalizator dzwiekowy

typ PP-053

Mapiecie zasilania:
Podswietlenie napisu;
Wymiary gabarytowe:
Masa:

Stopien ochrony:
Klasa ochrony:
Kabel:

Hozstaw otworow
mocujacych:

=4V AC/DC, 230V AC
diody LED lub brak
135xB8x70

0,25 kg lub 0,32 kg
w zaleznosci od
wykonania

IP 55

I

4 x 0.5 mm

diugosc 2,2 m

103,5 mm

Przelacznik pojemnosciowy
Przycisk zwierny lub rozwierny

WYROZNIK
OZNACZENIA:

PP-041
dia napiecia 24V OC
PP-042
dla napiecia 220V AC
PP-043
dia przycisku na napiecie 24V OC
przeznaczonego do pracy
ze sterownikami przejscia
dia pieszych produkc)

"SYGMNAEY™ 5.A.
WYROZNIK
OZNACZENIA.:
PP-053
T
i -~ T dia stykow zwoernych

2 dla stykow rozwiernych

‘ 1 preyeisk 2 diodam LED |

1 dia napiecia 24 YV DCAC
2 dla napiecia 230 W AC

PP-053 oznacza przycisk
typu 053 z przelacznikiem
poOjEmMnosSciowym

z diodami LED.



DANE TECHNICZNE:

typ PP-051x2x

Mapiecie zasilania; 24V AGC/OC, 230V AC
Podswietlenie napisu:  diody LED lub brak -
Wymiary gabarytowe: 135xBB8x70,
Masa: 0.25 kg lub 0,32 kg NACISNIJ

w zaleznosci od

wykonania
Stopien ochrony: IP 55 @
Klasa ochrony: Il St
Kabel: 4 x 0,5 mm A

diugosé 2.2 m
Rozstaw otworow B T
mocujacych: 103,95 mm

PRZEEACZMIK MECHANICZNY

Przetacznik mechaniczny lub piezo
Przycisk zwierny lub rozwierny

typ PP-051x1x

WYROZNIK
OZNACZENIA:
! @

PP.05 HACISNIY

e
/]

/ ;/f’f
/

®

1 dia stykdw zwiernych
2 dia stykdw rogwiernych

( 1 przycisk z diodami LED
| 2 przyoisk bez dicd LED

‘ 1 dla napiecia 24 WV OC/AC PRZELACZMIK MECHANICZNY

2 dla napiecia 230 V AC

1 przelacznik mechaniczry

vl

2 preefFoznik piezo

typ PP-052x1x

Uwaga: Przvecisk z preelaczaikiem plezo oferowany jest
Evlko w wykonaniu z potwierdzeniem LED

[T

NACISNI

W ozamdwieniu nalazy podac paine oznaczenie wyrobu oraz srednice
Zewngtrzng masztu lub '\l‘.",,l’HIE'gr'iki-l. do ktorego bedzie zamontowany
przyeoisk

przyklad zamowienia: il '
PP-051111, 8 szt, (érednica masrtu & 114) I |
oznacza przycisk z przelgcznikiem mechanicznym na napigcie 24V A
DC/AC, wyposazony w potwierdzenie przyjecia zgioszenie LED,
posiadajacy styki zwierne, sztuk B, przystosowany do montazu na
maszcie o srednicy @114 mm.
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AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

W tej czesci proponujemy urzadzenie stuzace do zabezpieczania
robot prowadzonych w pasie drogowym. W trosce o poprawienie
bezpieczenstwa osob wykonujgcych prace bezposrednio jak | w obrebie
drogi, a takze innych jej uzytkownikow, proponujemy szeroka game lamp
ostrzegawczych i wysokie] jakosci kierujace fale swietlne. Urzadzenia te
pomagajg rowniez oznakowac miejsca niebezpieczne | sprawnie
kierowac strumieniem ruchu podczas zajetosci pasa.

Obajgsc o bezpieczenstwo pieszych proponujemy solarne
rozwigzania aktywnych przejsc dla pieszych oraz game znakow
aktywnych skutecznie poprawiajgcych oznakowanie na drogach.

Q LAMPY OSTRZEGAWCZE Sl 14-16
O FALE SWIETINE: sonamisanmnsmnysms 17-19
o ZNAKI AKTYWNE ... o 20
S AKTYWNE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH. ............... 21
O ZNAKI ZMIENNEJ TRESCI 22
'®) ZNAKE Z BAORRERE. ovosn s s samumigs 23
O ZNAKI PODSWIETLANE. ... 24
) EALR ZHBINN LIl - s ats s b ren e s b 2B
O STEROWANIE RUCHEM. ............coviiimaiinerisiiinans 27
O OZNAKOWANIE POZIOME ... 28-29
O SYGNALIZATORY PODSTAWOWE ....._....._.......30-32




LAMPY OSTRZEGAWCZE

AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

r

-\;":‘

K

WYROZNIK DZNACZENIA:

LAMPY OSTRZEGAWCZE LO i LOF

CHARAKTERYSTYKA:

Lampa przeznaczona jest do stosowania
krajowych oraz w obszarach miejskich jako element ostrzegajacy,

na drogach

ktory w 2zZnaczny sposob podnosi poziom bezpieczenstwa
poruszania sie po drogach. Jest to produkt nowoczesny,
zastosowanie technologii LED pozwolilo w znaczacy sposob
ograniczyc pobor pradu jednoczesnie wydluzajac zywotnosc
urzadzenia, Lampa ostrzegawcza zgodna jest z PN-EN 12352,

DANE TECHMIGZNE:
typ LO
Zgodna z: PN-EN 12352 L6/L7 -F1:C1: RD; A1; 10, F3; 01; M3; T1; 80

Zrodio swiatta dioda LED (prad sterujacy 50 mal

LO-0 S N Zywotnose zrodla Swiatta: =10 Iat
A Efektywna luminancija: 26 cd + 5%
f { [ |} -Teteds BV 4_*’1"' 25 Ah Powierzchnia emisji sygnatu: 254 cm®
| I' %l : :?;Et:d‘f_;ﬁ: SRt Czestotliwose impulsdw: 60 + 3/ min
Il | Wiaczenie zmierzchowe pray: > 260 lux
1 klas FWusErann, asa LB I:ZES pral:!rr dFa:
[ |, L0-01x12
[ ] jedna bateria BV 4R25 45 Ah 1500 h [przy +25 °C)
LO-02x12

- 2olcy kolor kKlosza

2 - czerwony kolor klosza 7

1 - z jedna bateria

¢ dwiema bateriami

LO-01112 aznacza

amoe

v kolorze zokty

Muozliwe kombinacje

- dwie baterie 6V 4R25 45 Ah 3000 h (przy +25 “C)

Wymiary zewnetrzne:
360 mm (3B0 mm LO-02)

wysokosc

szerokosc: 180 mm

glebokosc: 105 mm (85 mm LO-02]
Masa:

g [ z jedng baterig)

.3 k
7 kg [z dwiema bateriamil

1
i

typ "Flash” LOF
Zgodna z: PN-EN 12352 L8G - PO; ©1; RD: A1: I0; F3; O03; M3: T1; S0

LOF-0 _
i Zrodio Swiatla: dioda LED
lll.". ,.'I.I 1 - bateria BV 4025 25 Ah ZYWDL”GE& zrodia swiatla: E‘H:I lat
x". ,f" 2 - bateria BV 4A25 45 Ah Efektywna luminancija 95 cd = 5%
/ / 3 - bez bateri| Powierzchnia emisji sygnatu; 254 cm®
Vi ¥ Czestotliwosc impulsow: 80 = 3/ min.
/ - Wiaczenie zmierzchowe przy: = 280 lux
! 1- Ki-.‘.lﬁ? dwustronny klasa F'G Czas pracy dia:
I.-"llll 2 - klosz jednostronny klasa LBG LOF - 0112
' - jedna bateria BY 4R25 45 Ah 1200 h lprzy +25 “C)
1 - z jedng bateria LOF - 0212 E AR
32 & gkl Haceiami - dwie baterie BV 4R25 45 Ah 2400 h [przy +25 °C)
Wymiary zewngtrzne:
RS s -‘ wysukc\s.l::_' 360 mm (380 mm LOF-02]
on G RAEN AT b e szerokose: 180 mm
: arig 45 A glebokoss: 105 mm (95 mm LOF-D2)
st e ki Misa:

4

Manlwl lmrnhln |r|r~

1,3 kg ( z jedng baterig)
1.7 kg (z dwiema bateriamil



AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

LAMPY OSTRZEGAWCZE SOLARNE LOS-01 i LOS-02 MINI

CHARAKTERYSTYKA:

Lampa przeznaczona jest do stosowania na drogach krajowych
I w obszarach miejskich jako element ostrzegajacy. ktory w znaczny
sposob podnosi poziom bezpieczenstwa poruszania sig po drogach. Jest
to produkt nowoczesny, zastosowanie technologii LED pozwolilo
W znaczgcy spostb ograniczyté pobor pradu jednoczesnie wydluzajgc
zywotnosc urzadzenia. Zastosowano nowatorskie zasilanie
z wykorzystaniem energii stfonecznej. Urzadzenie nie wymaga uzycia
tradycyjnych baterii, zdolnos¢ samodzielnego doladowywania dzieki
promieniom slonecznym wyrecza nas z uciazliwosci zwiazanych
A z wymiana baterii czy dofadowywaniem akumulatorow. Urzadzenie po
odpowiednim umiejscowieniu dziata bezobslugowo przez czas
prowadzonych prac. Lampa ostrzegawcza zgodna jest z PN-EN 12352.

DAMNE TECHMICZME: WYBO0ZNIK OZNACZENIA:
typ LOS-01
yp LOS-01 _ _
Zgodna z: PN-EN 12352 LB - P1: RO; A1 I0: F3 (FO); M3: T1: 53 f.-'T f.f“
/
Zrtﬂ:lh} Swiatla: dioda LED l,.-“f .";II
Zywotnosc Zrodla swiatla: = 10 lat / .fll
Efektywna luminancia: 10 cd + 5% (3 cd czerwona) / /
Powierzchnia emisji syanaiu 254 cm< i 1 - klosz dwustranny klasa LB
Czestotliwase impulsow; BO = 3/ min.[dot. koloru zoltego) .-’llll 2 - klosz Jednostronny klasa LB
Wiaczenie zmierzchowe przy: > 260 |ux
Czas pracy: natadowane urzgdzenie bez z | o
e - FOITY EO4Or KlIoszZa
dostepu do energii sloneczne) B parioe alar Mok
dziafa 25 dni,
Wymiary zewnetrzne:
Wysokosc: 310 mm LOS - 0111 oznacza:
szerokosc: 210 mm 19
g'l_?..thI:l':":E:: B8O mm Maozliwe kombinacje
Masa: 1 kg (kompletne urzadzenie) 1= g0
typ LOS-02 MINI
Zoodna z: PN-EN 12352 L3 - P1; R2; A1; 10; F3 (FOI; M3; T1: 53 ;
Zrodio Swiatla: dioda LED LOS-02 3
Zywotnose Zrodia swiatka: =10 lat 7=
Efektywna luminancia 10 cd = 5% [3 cd czerwonal # (=]
Powierzchnia emisji sygnalu: 254 em® £ wn
Czestotliwosc impulsow: BO +3/min.[dot. koloru Z6itegal 22 Z:':_':* l-fuh?llkl|lfm|u |
Wlaczenie zmierzchowe prey; = 280 lux e = CZerwony kalor Klosza | :
Czas pracy: natadowane urzadzenie bez H
dostepu do energil sloneczne| LOB - D21 oznacza: o5
dziata 25 dni. N N
Wymiary zewnetrzne: B2
W?Eﬂkoﬁc- EQE mm Makliwe kombinas)e: E
sZErokosc; 210 mm ' 7]
glebokose: 80 mm N
Masa: m

1 kg (kompletne urzgdzenie)
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LAMPY OSTRZEGAWCZE

AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

AUTONOMICZNY SYGNALIZATOR PODSTAWOWY ASP

CHARAKTERYSTYKA:

Autonomiczny sygnalizator podstawowy ASP przeznaczony jest do
stosowania jako element ostrzegawczy. Z wlasnym zasilaniem moze
pracowat jako autonomiczna jednostka lub moZze zostad
zsynchronizowany z takimi samymi urzadzeniami tworzac fale swietina .
Fosiada trzy rodzaje pracy: ON (praca ciagta lub praca w trybie nocnym)
oraz OFF (urzadzenie wylaczonel. Zastosowanie technologii LED pozwolilo
& wydluzyc okres bezawaryjnej pracy, zmnigjszyc pobor mocy jednoczesnie
nie zmieniajac parametrow swietinych, Sygnalizator ASP jest zgodny
z PN-EN 12352,

DAMNE TECHMICZMNE:

typ ASP

Zgodna z: PN-EN 12352 L8H - PO C1. A0, AD: 10: F2:01: M3.T1. 50

Zrodio swiatla: diody LED

Zywotnose zrodla Swiatla: = 10 lat

Efektywna luminancja: 1850 cd

Kolor emitowanego sygnatu! zotty

Czestotliwosc impulsaw: 50 = 3/ min.

Czas pracy dia;
ASP-01xxx
- dwie baterie BY 4R25 45 Ah 1500 h (przy +25 “Cl
ASP-02xxx

- cztery baterie BV 4R25 45 Ah 2400 h (przy +25 “C)
Wymiary zewnetrzne

wysokosc: 310 mm (360 mm ASP-02)

szerokosc: 200 mm

glebokosc: 120 mm (180 mm ASP-02)
Masa:

5kes L duiema bateriamp | YYY ROZNIK OZNACZEMNIA:
3.2 kg [z czterema bateriami) ASP-0

i A 2 o]
A S
oy
/ il
J oo 1 - baterd Y 4R25 25 Ah
& / 2 - bateria 5Y 4RES 45 Ah
3 - bex bateri

1 - bez przewndu

2 - z przewndem

1 - z bazprzewodowyg synchronizacig
2 - bez synchronizac)

1 - z dwiema bateriami
2 - Z czterema bateriam

ASP-01111 aznacza:

20 Ah, 2z b

przewod
Muoiliwo kombinacje:
ASP-0111x. ASP-D1E

ASP-0212x
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AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

MINI FALA MF-01

CHARAKTERYETYKA:

Urzadzenie przeznaczone jest do czasowego oznakowania miejsc
niebezpiecznych. Bezprzewodowa transmisja utatwia instalowanie
sygnalizatorow, bezposSrednio na ziemi lub na tablicach prowadzacych U21.
Zastosowanie technologii LED pozwolio na zwiekszenie czasu dziatania
jednoczesnie nie pogarszajac parametrow swietinych.

Ze wzgledu na fatwosc obslugi oraz montazu mini fali, polecamy ja szczegolnie
tam gdzie wazny jest krotki czas reakcji np. oznakowanie miejsc wypadkow
drogowych, pozarow itd

Mini fala jest idealnym urzadzeniem dla policji, strazy pozarnej, pogotowia
oraz innych sluib mundurowychi drogowcow.

VW zaleznosci od odmiany mini fala moze bye zbudowana na sygnalizatorach typu
"LOF* klasy swietlnej LBG lub sygnalizatorach ASP klasy swietinej LBH.

Mini fala spetnia wymagania normy: PN-EN 12352,

WYROZNIK OZNACZENIA:

MF -01
T TRy

1 - kolar niebieski
2 - kolar zolty

ME-

111 oznacza:

gnalem niebleskim oparts
sygnalizatorach LOF
Moizliwe kombinacje:

MF-0111 MF-0

a

B MF-012
1 - sygnalizacory LOF kiesa LBG
2 - sygnalizatory ASP klasa LBH

\ 4
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FALE SWIETLNE

AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

ZESTAW DROGOWY OSTRZEGAWCZO-BLYSKOWY ZDOB

CHARAKTERYSTYKA:

Zestaw drogowy ostrzegawczo - bityskowy przeznaczony jest do zabezpieczania robot
prowadzonych w pasie drogowym, ostrzega o zwezeniach jezdni i wskazuje zmiane kierunku ruchu.
Kazdy slupek moze pracowac indywidualnie lub w zespole. Zestaw realizuje rozne programy
konfigurowane przez uzytkownika (fala swietlna w prawo, lub w lewo, opcja swiatta prowadzacegaol.
Stupki ostrzegawcze wykonane sg z bardzo wytrzymalego tworzywa sztucznego odpornego na
uszkodzenia mechaniczne oraz wplyw warunkow atmosferycznych, najechanie przez samochod nie
powoduje zniszczenia stupka. Do oklejania stupkow wykorzystano atestowana folie odblaskowa.
Sygnalizacja swietlna sklada siez sygnalizatorow zgodnych z PN-EN12352. Zrodiem swiatla sa
diody LED. Zastosowanie technologii LED pozwala wydluzyc czas pracy urzadzenia ze wzgledu na
niewielki pobor mocy oraz mata awaryjnosc diod.

W zaleznosci od wykonania jednostka sterujaca moze byc oddzielnym urzadzeniem lub
stanowic integralna czesc zespolu Swiecacego (jedna z lamp posiada funkcje nadrzedna "master”
pozostale sa podrzednymi jednostkami "slave"). Komunikacja pomiedzy kolejnymi lampami moze
przebiegac klasycznie "po kablu" lub droga radiowa. Z0D0B moze byc zasilany
z baterii, 230 VAC lub z paneli stonecznych.




AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

ZESTAW DROGOWY OSTRZEGAWCZO-BLYSKOWY ZDOB

DANE TECHNICZME:

typ ZDOB-031
Zgodne z: PN-EN 12352 L8H

- synchronizacja bezprzewodowa

- praca w cyklu 24 godzinnym lub wlaczanie zmierzchowe
- mozliwosc szybkiej sekwenciji sygnalow (03 szybka sekwencija)
- zasilanie jednego sygnalizatora przy pomocy 4 baterii BV 4R25

Zrodto swiatia: 1xSP200

Zywotnosc zrodia Swiatla: =10 Iet

Efektywna luminancija: 1850 cd

Kolor emitowanego sygnalu: Zolty

Czestotliwosc impulsdw: 40 { min.[normalna pracal

B0 / min.[ szybka sekwencja ]
Max. odleglost pomiedzy
kolejnymi sygnalizatorami 40 m

Czas pracy :
normalna praca
- cztery baterie BV 4R25 45 Ah 1100 h (cykl 24h ]
2200 h (wlgczanie zmierzchowe)
szybka sekwencia
- cztery baterie BV 4R25 45 Ah 3000 h (cykl 24h ]
3000 h (wlgczanie zmierzchowel

Komplet tworzacy fale swieting
standardowo zawiera
5 sygnalizatorow.

typ ZD0B-032

Zgodre z: PN-EN 12352 LEBH

- synchronizacja "“po kablu”

- praca w cyklu 24 godzinnym lub wlaczanie zmierzchowe

- mozliwosc szybkie] sekwencji sygnatow (02 szybka sekwencja)
zasilanie jednego sygnalizatora przy pomocy 4 baterii BY 4R25

Zrodio swiatla; 1xSP200

Zywotnosc zrodia swiatla: =10 lat

Efektywna luminancja: 1B50 cd

Kolor emitowanego sygnalu: 2alty

Czestotliwosc impulsow: 40 { min.(normalna pracal

60 / min.(szybka sekwencjal
Max. odleglosc pomiedzy
kolejnymi sygnalizatorami : 40 m

-

ANTLIIMS 3Tvd



ZNAKI AKTYWNE

AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

DANE

typ ASB

Zgodny

AUTONOMICZNY SYGNALIZATOR BLYSKOWY

ASB

CHARAKTERYSTYKA:

Autonomiczny sygnalizator blyskowy z komora ze Swiatiem
pulsujgcym [(SP200 zgodny z PN-EN12352 LBH) z zasilaniem solarnym
przeznaczony jest do montazu w miejscach szczegolnie niebezpiecznych:
przejsciach dla pieszych, przed niebezpiecznymi zakretami, zwezeniami,
Zastosowanie sygnalizatora ze swiatlem pulsujacym w znacznym stopniu
wplywa na podwyzszenie bezpieczenstwa zwracajgc uwage kierowcow na
miejsca szczegdlnie niebezpieczne. Urzadzenie moZe pracowac w cyklu 24
godzinnym lub wlgczac sie tylko w nocy. Zastosowanie zasilania solarnego
utatwia instalacje urzadzen ograniczajac ja do usadowienia stupa, pozwala na

szybki demontaz i przeniesienie znaku w inne migjsce,

TECHNICZME: ? v A
z: PN-EN 12352 L8H T

Zrodio swiatla: 1x8P200
Zywotnose zrodia swiatla; =10 lat
Efektywna luminancja: 1850 cd
Kolor emicowanego sygnatu: zoity
Czestotliwosc impulsow: 50 = 3/ min.
Pabor mocy:; 180 mA | 9
Zasilanie:
panel slaneczny: 12V/i20W lub 50W
z sieci: 230 VAC




ZNAK DROGOWY PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ZDPP-03

AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

CHARAKTERYSTYKA:

Znak drogowy podswietlany z komorami Swiatla pulsujacego,
z zasilaniem solarnym przeznaczony jest do montazu przy przejsciach dla
pieszych, na drogach o duzym nateZeniu ruchu pojazdow. Zastosowanie
sygnalizatorow ze swiattem pulsujgcym (SP200 zgodnych z PN-EN12352
LEBH] w znacznym stopniu wplywa na podwyZszenie bezpieczenstwa
pieszych na "pasach’, poniewaz informuje kierowcow o zblizaniu sie do
przejscia dla pieszych,
Urzadzenie zaczyna nadawac sygnal swietlny (zolty puls), gdy w zasiegu
czujnikow pojawi sie pieszy.
Znaki ZDPP-03 pracujg synchronicznie niezaleznie, z ktore| strony pojawi sie
pieszy, transmisja radiowa wurzadzenia przekazuja sobie informacie
o detekcji pieszego | rownoczesnie zaczynajg nadawac sygnal ostrzegawczy
w postaci "zoltego pulsu'. Zastosowanie tacznosci radiowe] pomiedzy
znakami oraz zasilania solarnego znacznie ulatwia instalacje urzadzen
ograniczajac j@ do usadowienia stupow, na ktorych montuje sie znaki
ZOPP-03.

Zrodlo swiatla: 2xSP200
Zywotnosc Zrodla swiatla: =10 lat
Efektywna luminancja: 2x18580 cd
Kolor emitowanego sygnalu: Zolty
i o v ] Czestotliwose impulsdw: 50 + 3/ min.

DAF\JE rEDrH\JJDZi\JE, Pobor moecy: 160 mA
Zasilame:

typ ZDPP- 03 panel stoneczny: 12V/20W lub 50W (ZOPP-03/12)

Z sieci: 230 VAC (ZDPR-03/230)

Zgodny z: PN-EN 12352 L38H

HJAZS3Id V104 YIASriZzdd INMALIY
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ZNAKI ZMIENNEJ TRESCI

AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

LCS - ZNAKI OGRANICZENIA PREDKOSCI Z TEKSTEM

Drogowy znak zmiennej tresci, ktorego gtownym zadaniem jest
kontrolowanie predkosci pojezdow. Informacje jakie wyswietla opieraja sie
na czytelnych przekazach graficznych (znaki drogowe na przyktad: ograniczenia
= predkoscil, ktory w przypadku wykrycia przekroczenia zdefiniowane] predkosci
ZWOLNIJ wyswietla napis ZWOLNIJ oraz obowigzujace ograniczenie predkosci.

LCS - ZNAKI OGRANICZENIA PREDKOSCI

Jest to grupa znakow zmienne] tresci, ktorych glownym zadaniem jest
kontrolowanie predkosci pojazdow, z mozliwoscia zaprogramowania wartosci
ograniczenia predkosciod O-188.

LCS - ZNAKI GRAFICZNE

Jest to grupa znakow zmienne] tresci, ktorych glownym zadaniem jest
kontrolowanie | sterowanie pasem ruchu, Wyswietlane informacje oparte ss na
czytelnych przekazach graficznych [strzaiki i grafika typu krzyz).

PKS - INFORMACJA PARKINGOWA

Jest to grupa znakow polecana jako elementy
informujace w systemach  zarzadzania parkingami.
Kombinacje cyfr i znakow graficznych wg indywidualnych
potrzeb.

Zasilanie: 24V, 230\ Znaki posiadaja certyfikat CE. Urzadzenia zgodne sa z norma: PN-EN 12966-1

.



AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

RADAROWE POMIARY PREDKOSCI

AKTYWNY ZNAK OGRANICZENIA PREDKOSCI

CHARAKTEHRYETYKA:

Aktywny znak ograniczenia predkosci ma
na celu poprawic bezpieczenstwo na drogach,
szczegolnie w miejscach gdzie nagminnie
przekraczana jest predkosc. Radar mierzacy
predkos¢ poruszajacego sie pojazdu uakbywnia
sygnalizatory LED 2x5P200 w momencie
przekroczenia przez kierowce predkosci zadanej na
ograniczeniu. Jednoczesnie wyswietla sie diodowy
napis ZWOLNIJ !

Urzadzenie spetnia norme : EN-PN 12352 LBH.

Zasilanie: 12V, 230V lub energia solarna.

RADAROWY WYSWIETLACZ PREDKOSCI RZECZYWISTEJ

CHARAKTERYSTYKA:

Mierzy | wyswietla predkosc pojazdu w ruchu ulicznym.
Doskonale sprawdza sig w miejscach szczegolnie niebezpiecznych,
Moze bye montowany na stupach, wiaduktach icp,

Jest bezobslugowy 1 latwy w montazu. Jego skuteczne
oddzialywanie na kierowcow przyczynia sie do zmniejszenia liczhy
wypadkow drogowych powodowanych nadmierna predkoscia.

Zasilanie: 12V, 230V lub energia solarna.

23

INFHdYAVvd Z IXYNZ



r

ZNAKI PODSWIETLANE

AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

PODSWIETLANY ZNAK DROGOWY LED PZD

Znak drogowy podswietlany PZ0 przeznaczony jest do migjsc

szczegalnie niebezpiecznych. Podswietlenie tia znaku zwraca uwage
kierowcow | w znacznym stopniu wplywa na podwyiszenie
bezpieczenstwa na drodze, polecamy zwlaszcza przy przejsciach dla
pieszych (podswietlony znak O-B).
Podswietlenie uzyskane jest dzieki zastosowaniu technologii LED
podswietlajace] specjalne tworzywo, ktore rozprowadza swiatlo na
cala powierzchnie znaku. Znak moze byc zasilany z akumulatorow,
bezposrednio z sieci 230VAC |lub przy pomocy paneli slonecznych.
W przeciwienstwie do standardowych znakaw podswietlanych, dzigki
wykorzystaniu nowoczesnej technologii, nasze urzadzenie ma zaledwie
dcm grubosci. Urzadzenie jest zgodne z norma PN-EN 12899 L1.

DAMNE TECHNMNICZNE:

typ PZD Zgodny z: PN-EN 12889 L1
Zrodio swiatla: dioda LED
Zywotnose zradla swiatla: = 10 lat
Efektywna luminancja: 88 cd/ m=
Pobor mocy dla znaku 600x600 mm 18W
Zasilanie

panel stfoneczny: 20w

Z sieci: 12V lub 230V







FALA ZNAKOW U3-a

AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

ZNAK AKTYWNY U3-a

CHARAKTERYSTYKA:

Znak aktywny U3-a jest zaprojektowany tak, aby
ostrzegat kierowcow o zblizaniu sie do miejsc stwarzajgcych
zagrozenie dla kierowcow. Szczegolnie zalecamy montowanie
kompletow kilku znakow jako ciggu tworzacego kierujgca "fale
swietlng” naniebezpiecznych zakretach.

DAME TECHNIGCZME:

Zasilanie : 12V, 230V, lub
panel stoneczny

diody LED: 58 szt. kolor bialy
niski pobor

doskonale parametry swietlne
regulacja jasnosci

Modut fotovoltaiczny: moc od 50W - 140W
regulator napiecia
akumulator

Urzadzenia zgodne z Rozporzgdzeniem M1
zdnmia 03.07.2003 r Dz, U. Nr 220
z dnia 23.X1. 2003 r Poz. 2181

600 mm




AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

MOBILNA TABLICA KIERUJACA

MOBILNA TABLICA KIERUJACA - “Strzala” 60x60 cm

CHARAKTERYSTYKA:

Mobilna tablica kierujaca zbudowana z 8 lub 13
sygnalizatordw LED o Srednicy 100 mm typu SP100
speinia norme PN-EN12352 klasa L2H .

Posiada funkcje nocnej redukcji swiatla w celu unikniecia
efektu olsnienia kierowcow.

DAMNE TECHNMNICZNE:

Wymiary: B0xB0xE6,5 cm

Waga : B kg

Mocowanie: magnes lub tradycyjnie na srubach,
Mozliwe opcje swiecenia przy wers) 13 LED-owe|:
- strzala w prawo

- gbrzafa w lewo

- krzyz

MOBILNA TABLICA KIERUJACA - “Strzata” 90x90 cm
CHARAKTERYSTYKA:

Konstrukcja mobilne] tablicy kierujace] =zostala
polaczona ze znakiem nakazu. Przeznaczona do umieszczenia na
przyczepce lub tyle samochodu. Mozliwosé podigczenie
zasilania do gniazdka zapalniczki samochodowej. Skladana
automatycznie konstrukcja sterowana jest z pilota. Wersja
zbudowana z 8 lub 13 sygnalizatorow LED o srednicy 200 mm
typu SP200 spelnia norme PN-EN12352 klasa LBH. Funkcgja
nocnej] redukcji swiatta w celu unikniecia efektu olsnienia
kierowcow,

AME TECHNICZME:

-

Wymiary: 90x90x10.5 cm

Waga ; 14,5 kg

Mozliwe opcje swiecenia przy wersji 13 LED-owej:
- strzala w prawo

- strzala w lewo

- krzyz

W3IHINY IINYMOY3LS
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AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

ELEMENTY ODBLASKOWE TOP GLASS TG

CHARAKTERYSTYKA:

Elementy odblaskowe sluza do oznaczania miejsc niebezpiecznych takich jak: niebezpieczne
zakrety, ronda, wysepki. Budowa urzagdzenia umozliwia kumulowanie Sswiatla i odbicie go w 360 |
wskazujac kierowcom prawidtiowa droge. Top Glass jest odlewem z wytrzymalego szkia, ktore jest
w stanie wytrzymac nacisk 28 ton. Budowa powoduje samooczyszczanie. Promien elementu
odblaskowego jest tak dobrany, aby nie stwarzal zagroZenia dla poruszajacych sie pojazdami
jednosladowymi . TG montowane sa w nawierzchni jezdni. Top Glass spelniajg wymagania normy:
PN-EN 1463-1.

WYROZNIK OZMACZENIA:
typ TG-01
Zpgaodny z: PN-EN 1463-1

TG-011 Top Glass w kolorze bialym

TG-012 Top Glass w kolorze zoitym

typ TG - 02

Zgadny z: PN-EN 1463-1

TG-021 Top Glass w kolarze bialym

TG-022 Top Glass w kolorze zoltym

OZNAKOWANIE POZIOME




AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

CHARAKTERYSTYIKA:

OZNAKOWANIE AKTYWNE OA

Elementy oznakowania sktywnego [ kocie oczy"] przeznaczone sa do miejsc szczegolnie
niebezpiecznych: przewezenia, niebezpieczne zakrety, przejscia dla pieszych, zjazdy z autostrady
itd. Zastosowanie elementow LED poprawia widocznosc. Urzadzenia sa proste w montazu bez
potrzeby podigczania zasilania. OA posiadajg autonomiczne zasilanie (panele stonecznel. Aluminiowa
obudowa czyni je odpornymi na dzialanie warunkow atmosferycznych oraz ingerencje z zewnatrz.

Dane techniczne:

typ OA-01

- whacznik zmierzchowy

- wytrzymalosc do 10 ton/m
- pdlew aluminiowy

- Zasilanie solarne

- akumulator MNi-MH

- wymiary: 132x122x20 mm

typ OA-O2

i . 2
s b
e Sl

1;1!?,'

-

- whacznik zmierzchowy

- odlew aluminiowy

- Zasilanie solarne

- akumulator Mi-MH

- wymiary: 110x87x24.5 mm

typ OA-03

- wlgcznik zmierzchowy

- wytrzymatosé do 10 con/m
- zasilanie solarne

- akumulator Ni-MH

- odlew aluminiowy

- wymiary: 125x125x16 mm

typ 0OA-04

- whacznik zmiarzchowy

- wytrzymatost do 30 ton/m
- odlew aluminiowy

- zasilanie solarne

- akumulator Mi-MH

- wymiary: 100x80x50 mm
- wymiary: 140x50 mm

- montowane w nawiarzchni

typ OA-0O5

- wiacznik zmierzchowy

- gygnat ciagky lub flash

- zasilania solarna

- akurmuiator Ni-MH

- odlew aluminiowy

- wymiary: 125x125x16 mm
na bariery energochhonne

typ OA-0B

- sygnal ciggly lub flash

- wytrzymatose do 30 tan/m
- zasilanie solarne lub 12V0C
- odlew aluminiowy

- wymiary: 180x57 mm

- montowany w nawierzchni

Wyroznik oznaczenia: Mozliwe kombinacie:

DA-D1 _ . -
_d-—""'#-- \'l\ T
| Hask
1 - jednostronny | | o ﬁy-gn]al 0A-01111, DA-O1112. DA-D1211,
2 - dwustronmny ciagh 0A-01212, 0A-01221. 0A-013117,
————— OA-01312. OA-01321, DA-D1121
1 - kodor zodty
2 = kodor biaty
3 - kodor crerwony
oA-02
F A
/ “x} 1 - Rash

/ Iﬂ 0A-0211. DA-0221. OA-0231,
/ ciagly DA-0232. DA-0212, 0A-D222
1 - kolor zoloy
2 - kolor biaty
3 - kolor czerwany

04A-031, 0A-032

1 - jednostronny bisty ‘
2

- dwustronny bialy

OA-04

\

1 - |@dnostronny blaly
2 - dwustronny bizly

0A-047. DA-D42

DA-05
T"'.

\

1 - kolor 2alcy
2 - kolor bialy
3 - kolor czerwany

UA-05617, 0K-052, DA-053

MNOWOSE!

Urzadzenie przeznaczone na
przejscia dla peszych, tunel
Moze byé zasilane z panel
slonecznych lub zasilacza
12V0C. Zastosowanie super
jgsmych died pozwoliln uzyskac
Gwiatboss = 140 cd

MNa indywidualne zamowienie

29

dNOIZO0d AINYMONVYNZO



AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

SYGNALIZATORY PODSTAWOWE SP

DAME TECHNICZME:

CHARAKTERYSTYKA:

Sygnalizatory podstawowe SP100 | 5P200 sa
urzgdzeniami ogolnego stosowania. Zastosowanie
technologii LED pozwolito ograniczyc pobor mocy
i praktycznie wyeliminowac efekt fantomowy, co wplynelo na
podniesienie bezpieczenstwa. W zaleznosci od wykonania
sygnalizatory mogg pracowac jako jednostki autonomiczne
lub byc sterowane z zewnatrz przez urzadzenia sterujace.
Doskonale sprawdzaja sig w instalacjach wykorzystujacych
energie stoneczng. Sygnalizatory podstawowe zgodne sa3

SYGNALIZATORY PODSTAWOWE

30

z PN-EN 12352.
typ SP100 @100

Zgodny z PN-EN 12352 L2H - C2

s RN

Zrodio swiatta: diody LED
Zywotnose zrodia Swiatla: =10 lat i
Efektywna luminancia: 500 cd WYROZNIK OZMACZEMIA:

Kolor emitowanego sygnalu: zalty, czerwany, zielony

Eliwe kombinacje:
100011, SP100-0 P100-037. SP100-01 PAO0-013 SP100-014 5P

typ SP200 @200

Zgodny 22 PN-EN 12352 LEBH - LeH; P0: C1; RO; AD; 10; F3; O1; M3; T1: 50

Zradio $wiatia: diody LED
Zywotnosc Zrodia Swiatta =10 lat
Efektywna luminancja: 1850 cd

Kolor emicowanego sygnatu: zdity, czerwony, zielony,
bialy, niebieski
50 + 3/ min. (lub sterowanie

Z zewnatrz)

Czestotliwose impulsow:

Czestotliwosc impulsow: 50 = 3/ min. (lub sterowanie SP100-0
z zewngtrzl o i
Pobar mocy dia 12V A HMR
w ciagu dnia 315 mA ~.
Wymiary zewnetrzne: T KOMR LY
A 2 e - KONOF CZerwony
srednica; 100 mm 3 - kolor zielony
gtebokosc: 45 mm
Masa: 1 - starowanie zawngbrzne
E|I‘|4 kg 2 - sterowanie wewngtrane
3 - praca synchroniczna z drugim SP100
SOV o 4 - praca asynchroniczna 7 dwoma SP100
E_'F.I JLI i | ; ; ; 5 - starowanie wewngtrzne z trzema SP100

- P~
a0
WYROZNIK OZMACZEMIA:
SP200-0 _

- .,

Pobor mocy dla 12V T |' M‘\‘
w ciagu dnia 0,63 mA 2 - kolor czerwony | ™~
W nocy 0,30 mA 3 - kolar zielory | 1 - zasilanis 12V 1
Wymiary zewnetrzne: 4 - bialy 2 - zasilanie 24V |
bl 5« nisblesk | 3 - zasilania 1224V
srednica: 200 mm d Lo < |
atebokose: B5 mm
Maca: 0.4 kg 1 - sterowanie Zewnetrzna
2 - sterowanie wewngtrane
3 - praca synchraniczna 2 drugim SPE00
i 4 - praca asynchroniczna z drugim SP200
5 - sterowanie wewnetrzne dia zasilania
sofarnaga
G - praca synchroniczna z drugim SP200
dla zasilania saolarnego




AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

SYGNALIZATORY PODSTAWOWE SP

CHARAKTERYSTYKA:

Sygnalizatory podstawowe SP300 i 5P307 sa urzadzeniami ogolnego stosowania.
Zastosowanie technologii LED pozwolilo ograniczyé pobor mocy jednoczesnie zostaty zachowane
parametry swietlne, co wplynelo na podniesienie bezpieczenstwa oraz wydluzenie bezawaryjnego
okresu pracy. W zaleznosci od wykonania sygnalizatory mogg pracowac jako jednostki autonomiczne
lub byc sterowane z zewnatrz przez urzadzenia nadrzedne. Urzadzenia przeznaczone sa szczegolnie
do oznakowania migjsc niebezpiecznych, na autostradach oraz drogach szybkiego ruchu, tam gdzie
sygnal musi byc widoczny z duze| odleglosci. Zastosowanie super jasnych diod umozliwia rozroznienie
sygnalu z odleglosci ponad 2 km. Sygnalizator SP jest zgodny z PN-EN 12352,

DAME TECHMICZMNE:

typ SP300 @ 300
Zoodny z PN-EN 12352 L9H - PO, C1; RO; AD; 10; F3; 01; M3; T1, S0

Zrodio swiatla: diody LED
Zywotnosc Zrodia swiatla: =10 lat
Efektywna luminancja; 20400 cd
Kolor emitowanego sygnalu: zofty
Czestotliwose impulsow: 50 + 3/ min. (lub sterowanie yj'.,p’JFLr:]Zi\“K OZMNACZEMIA:
z zewnatrz)
Pobar mocy dla 12V
w ciagu dnia 700 ma SP300-0
W nocy 300 maA ,f?-
Wymiary zewngtrzne; !
sradnica: 335 mm 1 - sterowanie zewngtrzne
glebokosé: 110 mm 2 - sterowanie wewnptrzng
MEEEZ 1 .3 kg d - praca seynchromczna Z drugim SP300
SP300-01 oznacza:

Mozliwe kombinacje: 5P

typ SP301 & 300
Zgodny z. PN-EN 12352 L9M - C1

Zrodio swiatla: diody LED
Zywotnosc Zrodla swiatla: =10 lat
Efektywna luminancja; 6500 ed
Kolor emitowanego sygnalu: rolty _
Czestotliwose impulsow: 50 + 3/ min. (lub sterowanie  WYROZNIK OZMACZEMIA:
z zewngtrz)
Pobor mocy dia 12V
w ciggu dnia 1A SP301-0
W nocy 300 maA
Wymiary zewnetrzne; /
srednica: 335 mm 1 - sterowanie zewnetrzne
gtebokosc: 110 mm 2 - sterowanie wawnetrzne
Masa: 1.5 kg 3 - praca synchroniczna 2 drugim SP301

SP301-01 oznacza: =

Mozliwe kombinacje: SF

AMOMYLSAOd AHOLVYZITYNOAS
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AKTYWNE BEZPIECZENSTWO

SYGNALIZATORY PODSTAWOWE SP

CHARAKTERYSTYKA:

Sygnalizatory podstawowe SP230 | SP340 sa urzadzeniami ogolnego stosowania,
Zastosowanie jasnych Zrodel swiatla (zarowek halogenowych, ksenonowych) w znacznym stopniu
poprawia widocznosc sygnatu zwiekszajac bezpieczenstwo na drogach. W zaleznosci od wykonania
sygnalizatory moga pracowac jako jednostki autonomiczne lub byt sterowane z zewnatrz przez
urzadzenia nadrzedne. Urzadzenie przeznaczone |est szozegolnie do oznakowania migjsc
niebezpiecznych, na autostradach oraz drogach szybkiego ruchu, tam gdzie sygnat musi byt
widzialny z duze odleglosci. Sygnalizator 5P jest zgodny z PN-EN 12352.

DAMNE TECHNICZME:

typ SP230 <200

Zogodny z2 PN-EN 12352 L8H - PO; C1: RO: AQ; 10; F3; 0O1; M3; T1: 50

Zrodio Swiatia: Zarowka halogenowsa [/ ksenonowa 5P230

Efektywna luminancija:

Kolor emitowanego sygnaiu:
Czestotliwost impulsow:

2062 cd (halogan)

910 cd (ksenon)

zolty

80 = 3 / min. (lub sterowanie

WYROZNIK OZMACZENIA:

2 zewngtrz] SP230 u’;-
Pobor mocy dia 12V: LI
halogen : w ciggu dnia 0.6 A 1 - sterowanie wawngtrzne 1224V LBH
W nocy 03A zarawka halogenowa
ksenon: w ciagu dnia 1. 7 & 2 - sterowanie wawnetrzna 1224V LBM
; rartwka ksenonowa
% Ll TA 3 - praca synchroniczna z drugim Sp230
W'gl'mlﬂ.r'}" Zewnetrzne: 1224V LBH zardwka halogenowsa
sSrednica: 248 mm 4 - praca synchroniczna z drugim 5P230
giebokosc 150 mm 12/24Y LBM ardwks ksenonowa
Masa: 850 g

SPEZ30-01 oznacza: 5

Mozliwe kombinacje: SF:
typ SP340 @300
Zgodny z PN-EN 12352 L9H - PO; C1; RD; AD; 10; F3: 01, M3: T1; SO

Zrodio swiatla:
Efektywna luminancja:

zarowka halogenowa [ ksenonowa
28300 cd (halogen)
3100 cd (ksenon]

Kolor emitowanego sygnalu:  zolt ' Zri 10 - i
; g9 Syan A WYROZMIK DZNACZENIA:
Czestotliwosc impulsow: 50 = 3 [/ min. {lub sterowanie
z zewngtrz)
Pobér moecy dla 12V: SP340-0
halogen : w ciggu dnia 4.2 A
W nocy 1.7 A v
kseron: W ciggu dnia 08 A 1 - starowanie wewngtrzne 12/24V LSH
W nocy 05 A rardwka halogenowa
Wymiary zewnetrzne: 2 - sterowanie wewngtrzne 12/24V LEM
i I sardwka KseEnonows
EI‘E':UI"IICF?‘I.. 340 mm 3 - praca synchroniczna z drugim SP340
glebokosc 200 mm 12/24V LBH zardwka halogenowa
Masa 1.7 kg 4 - praca synchroniczna z drugim SP340
12/24V LBM fardwka ksenonowa
S5P340- 01 oznacza

SYGNALIZATORY PODSTAWOWE

Mozliwe kombinacje: SF340 =p3A0.0
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USLUGI | POMIARY

W tej czesci proponujemy uslugl swiadczone przez nasza firme w zakresie robot
drogowych oraz obrobki i przetwarstwa bworzyw i gum.

Uwadze polecamy rowniez urzadzenie sluzgce do wykonywania pomiarow odleglosci
w terenie. Oferujemy takze kompleksowe przeprowadzanie pomiarow natezenia ruchu wraz
ze szczegolowym raportem koncowym.

® WAl EYREIGEINNE . o i s o i
® USEUGI OBROBKI | PRZETWORSTWA TWORZYW | GUM
@ URZADZENIA POMIAROWE ...




USLtUGI | POMIARY

USLUGI DROGOWE

Masza firma od wielu lat specjalizuje sie w produkcji oraz sprzedazy urzadzen do systemow
sygnalizacji Swietlne]. Produkowane przez nas urzgdzenia oparte sa na wlasnych projektach
i rozwigzaniach. Z kazdym rokiem wzrasta sprzedaz naszych urzadzen. Aby sprostac coraz
wiekszym wymaganiom naszych klientow poszerzylismy swojg oferte o wykonawstwo uslug
zwigzanych z montazem i serwisem wszelkich urzadzen, a takze obsluga calych systemow
sygnalizacy swietine]. Posiadany przez nas sprzet oraz wykwalifikowana kadra specjalistow
pozwalaja na swiadczenie szerokiej gamy usfug.

Nasze realizacje obejmuja skrzyzowania "pod klucz" poczawszy od projektu az po
instalacje na drodze. Wykonujemy oznakowanie pionowe, poziome zarowno pasywne jak
i aktywne. Dzieki parkowi maszyn jestesmy w stanie sprostac indywidualnym potrzebom
klienta. Pozostajemy do Panstwa dyspozycii.

MINIKOPARKA - polecamy sie do prac ziemnych: przekopy na potrzeby telekomunikacyjne,
wodociggowe, energetyczne, teletechniczne itp.

MALOWARKA - poziome oznakowanie cienkowarstwowe na parkingach, boiskach, placach oraz
w obrebie przejsc dla pieszych i na drogach.

POMIARY NATEZENIA RUCHU - ktdre maja za zadanie monitorowanie i pomiar przephywu strumieni
natezenia ruchu. Na podstawie uzyskanych danych sporzadza sie doktadna analize. Dane zhierane sa
przy pomocy przenosnych urzgdzen, dalej dane te przesylane sa do Programu Zarzadzajgcego, gdzie
w krotkim czasie generowane zostajg raporty, wykresy, histogramy i mapki z przeprowadzonej
analizy.

Urzadzenie pozwala na dowolng interpretacje danych oraz na ustawienie wytycznych pomiaru
wg potrzeh klienta. Do dyspozycji mamy np. :

13-ustawien klasyfikacji wg diugosci pojazdu

15-ustawien klasyfikacji wg predkosci.



USLEUGI | POMIARY

USLUGI OBROBKI | PRZETWORSTWA TWORZYW | GUM

OBROBKA SKRAWANIEM

® Frezarki: pionowa, pozioma

® Mpzyca gilotynowa

® Gwinciarki

® Prasa hydrauliczna

B Szlifierka do plaszczyzn ze stolem obrotowym
B Wiertarki: promieniowe. kadlubowe, stolowe
® Pilnikarki do obrobki reczne| odlewow

OBROBKA CIEPLNA
B Piec zarzalniczy elektryczny komorowy
® Piec hartowniczy komorowy

SRUTOWANIE
® Srutowanie stali, zeliwa, mosiadzu, brazu, aluminium
i innych metali

PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH | GUM
® Przetwarzane tworzywa termoplastyczne:
- poliweglany
- poliamidy
- polimetakrylan metylu
- kopolimer ABS
® Przetwarzane tworzywa termoutwardzalne:
- tloczywa fenolowe
- tloczywa melaminowe
- guma neoprenowa olejoodporna
B Weryskarki
® Prasy hydrauliczne do tworzyw termoutwardzalnych
i gumy
® Mapylanie cisnieniowe tworzyw sztucznych i metali

WYKONAWSTWO NARZEDZI | OPRZYRZADOWANIA
B Wykonywane oprzyrzadowanie:

- przyrzady wiertarskie

- przyrzady frezarskie

- wykrojniki

- ciagowniki
B \Wykonawstwo form do przetworstwa tworzyw

sztucznych i gumy

MALOWANIE NATRYSKOWE

® \WWysokocisnieniowy agregat malarski
B Malowanie farbami alkidowymi

® Tradycyjne malowanie natryskowe

NAWIJANIE CEWEK

Montaz urzadzen z odlewami specjalistycznymi ATEX, SHP.




USLUGI | POMIARY

MIERNIK ODLEGLOSCI NITE STAR i CZUJNIK IMPULSOW SS-10

CHARAKTERYSTYKA:

NITE STAR to urzadzenie przeznaczone do dokladnego pomiaru  dystansu, ktory
przejechates. Jest latwy w montazu | uzytkowaniu oraz gwarantuje szybkie i efektywne wyniki pracy.
Dostepne w kilku wersjach Nite Star 50 - podstawowy przyrzad do mierzenia odleglosci | Nite Star
60 - z rozszerzong pamiecia, kompatybilny z laptopem i opcjonalnie z GPS-em.

m Opcjonalnie kabel na 12V do poditaczenia do gniazdka zapalniczki samochodowe|

= Opcjonalnie GPS, ktary koordynuje zbieranie danych podczas wizji lokalne| i twarzeniu
wielowarstwowej mapy terenu

s Opcjonalnie oprogramowanie do zarzadzania ' i ‘
Zebranymi danymi -

m Doskonale sprawdza sie przy inwentaryzacji drog,
autostrad itd,

# Do samochodow stuzbowych jako pomiar
rzeczywistego przejechanego dystansu

m Kalkulacja zuzycia materiaiu np. asfalt, zimowe

utrzymanie drog

Dokiadny pomiar ocdleglosci + 1m/km odstepstwa

Pomiar w komfortowych warunkach

Pokazuje dystans pomigdzy wyznaczonymi punktami

Poszerzona pamigt wewnetrzna do magazynowania danych

ZASTOSOWANIE:

B Pomiar oznakowania poziomego drogi
®m Pomiar diugosc barier
energochlonnych,
jezdni, przewodow itd.
B Rekonstrukcja zdarzen drogowych
B Pomiar odleglosci miedzy punktami

§5-10 to czujnik impulsow uzywany razem z Nite Star Jest montowany w samochodzie.
Przekazuje pomiar predkosci z komputera pokladowego pojazdu do urzadzenia Nite Star, a dzieki
wysokie] czujnosci potrafi pracowaé nawet przy bardzo malej predkosci.

Automatyczne konwertowanie sygnatow
Wysoka czulos¢ pozwalajgca na pomiar przy niskich
predkosciach
Wspotpracuje z wiekszoscia pojazdow
Whytrzymata obudowa odporna
na wysoka temperature
m Uproszczona instalacja z Nite Star, eliminuje bledy

>
[
=
=
o
o




USLEUGI | POMIARY

MIERNIK ODLEGLOSCI NITE STAR i CZUJNIK IMPULSOW SS-10

DANE TECHNICZNE:
MIERNIK ODLEGEOSCI NITE STAR : ,._-..-
Zasilanie: 9-16V DC R TR et )
Dokladnoss: = 1m/km s J
Rozdzielczose: + i
Whyswietlacz: LCO z trzema stopniami podswietlenia
Klawiatura: Z mozliwoscia zmiany natezenia
podswietlenia

Pomiar predkosci: 0-1893 km/h

Licznik: dwukierunkowy [mozliwose odliczania
rosngco lub malejgcol

Kalibracja: mozliwose zapisania czterech pojazdow

Zatrzymanie pomiary:  istnieje mozliwosc zatrzymania pomiaru
lub mozliwosc “zamrozenia" pomiaru

Programowanie: maozliwosc zadeklarowania odleglosci
po ktarej urzadzenie sie wigczy
Sygnal wyjSciowy: 0-5v CD
Automatyczna korekcja: koryguje bledy wynikajace z dynamiki
jazdy pojazdu
Pomiar materiatow: powierzchnie, objetosci, masy, koszty
Pomiar w przedzialach: programowanie poczatek/koniec, sumowanie
Pamigc: 0-89 pozycji, przy wspolpracy z laptopem
-nieograniczana
Trwalosc pamieci: powyze] 50-ciu lat
Podtaczenie drukarki port szeregowy
Komunikacja: port szeregowy AS-232
Kanal wejsciowy; B-mio bitowy, 0-5V DC, analogowy i cyfrowy w—— W WEe
Kanal wyjsciowy: cyfrowy, 0-8Y DC
Obudowa: wykonana z ABS
Wymiary: 190,5x57,15x22.5 mm
Wapa: 180.5 g
Temperatura otoczenia: od O do 70°C
Gwarancja: 1 rok na czesci, 20 dni od zainstalowania
OPROGRAMOWANIE OPCJONALNE:

Oprogramowanie SDM do zarzadzania

zebranymi danymi, jest przeznaczone do pracy CZUJNIK IMPULSOW SS-10

Zz urzgdzeniem Nite Star Program pozwala na
latwe organizowanie, grupowanie, przegladanie

i tworzenie raportow w oparciu o dane zebrane | Zasilanie: 10-40V DC, pobor pradu
podczas dokonywania pomiaru. Wyniki gromadzone 15,5 mA@12V DC
sg standardowych bazach danych i moga by¢ | Budowa: oparta na mikroprocesorze

Kalibracja: dwa przeftaczniki umozliwiajace
wybor 1 z 10 czulosci oraz
9 mnoznikow

przesylane z laptopa na komputery stacjonarne w
celu dalszego przetwarzania ianalizy.

Dndal:k_muu _z_awiera: ) ) Maz. czulosc: 5mV dia 1Hz

= Angielskii numeryczny interfejs Test: weryfikuje prawidiowe °

s [Dla wybranych obiektow zachowuje dane podigczenie do zasilania oraz (= ]
wspolrzedne z GPS w jednym pliku do urzgdzenia Mite Star g

s Definiowanie klawiszy dostosowane do Wymiary: B.5x10,5x4,5 mm 5
uzytkownika lub aplikacii Waga: 142 g o

m Zdalne sterowanie w pracy z Nite Star Temperatura -

Przejrzyste i standardowe szablony raportow ShOGERm: ok A0 ek




