
DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ
DLA PIESZYCH LED

230 VAC lub 12VDC solar
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Pobór mocy       55 W
Klasa ochrony :
Zasilanie : lub 12 VDC

:

Na życzenie oprawa może współpracować
z systemami sterowania oświetleniem,
odpowiednio zwiększać natężenie światła
dostosowując je do warunków panujących
na drodze.

Może być również
. Gdzie po

rozpoznaniu pieszego intensywność światła
wzrasta i lampa doświetla sylwetkę pieszego
przechodzącego na druga stronę jezdni.

ł
cen spółczynnik wydajności.

oże być stosowan na ulicach, parking
dz iałk

L70> 100,000 godz

IP66
230 VAC

Waga                  5,5 kg

idealne rozwiązanie na
p ch oraz ach

ych

częścią systemów
aktywnych przejść dla pieszych

rzejścia dla pieszych ścieżk
rowerow .

Zmaksymalizowanie oszczędności energii
Z
S korpus to
S

arejestrowany wzór wspólnotowy
upercast ® odlew aluminiowy
zkło hartowane 5 mm

Wymiary:

Innowacyjna optyka :

z ukierunkowaniem strumienia
światła co doskonale sprawdza się jako
doświetlenie

Padające na pieszego białe światło odwzorowuje
naturalne żywe kolory powodując, że staje
się .

asymetrycznym

przejść dla pieszych.

pieszy
bardziej widoczny dla kierującego

Zalecany sposób montażu.


