PRZYCISKI DLA PIESZYCH
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CHARAKTERYSTYKA:

Przycisk przeznaczony jest do stosowania w drogowej
sygnalizac)i swietlne] |jako urzadzenie przekazujace
informacje do sterownika o zamiarze pokonania przejscia
przez pieszego. Moze wspolpracowac z dowolnym
sterownikiem sygnalizacji swietinej, Obudowa przycisku
zostalta wykonana z poliweglanu
Zastosowanie tego tworzywa Sztucznego oraz
odpowiednia konstrukcja cbudowy sprawiaja, Ze przycisk
jest odporny na uszkodzenia mechaniczne szczegolnie
wszelkiego rodzaju akty wandalizmu.
Oferowany przycisk przystosowany jest do montaZzu na
masztach o Srednicy @108 mm do &114 mm.

Ma wyrazne zyczenie klienta moze byc
dostosowany do kazde] Srednicy masztu lub wysiegnika
wieksze] od 114 mm. Przycisk montuje sie za pomoca

DANE TECHNICZNE:

dwach srub MB.

Mapiecie zasilania:
Pobar mocy:
Podswietlenie napisu:
Wymiary gabarytowe:
Masa:

Stopien ochrony:

Warunki uzyvtkowania:
Temperatura otoczenia:
Wilgotnosc powietrza:

24V OC lub 220V AC
5vA,

diody LED
190x86x70

0.7 kg

IP-55

-30 do +50C
do 95% wilgotnosci
wzgledng;

Whbudowany sygnalizator dzwiekowy

typ PP-053

Mapiecie zasilania:
Podswietlenie napisu;
Wymiary gabarytowe:
Masa:

Stopien ochrony:
Klasa ochrony:
Kabel:

Rozstaw otworow
mocujacych:

24V AC/DC, 230V AC
diody LED lub brak
135x88x70

0,25 kg lub 0,32 kg
w zaleznosci od
wykonania

IP 55

I

4 x 0.5 mm

diugosc 2,2 m

103.5 mm

WYROZNIK
OZNACZENIA:

PP-041
dia napiecia 24V OC
PP-042
dla napiecia 220V AC
PP-043
dia przycisku na napiecie 24% 0OC
przeznaczonege do pracy
ze sterownikami przejscia
dla pieszych produkcji

"SYGNAER™ 5. A,
WYROZNIK
OZNACZENIA:
PP-053
il |
,.-""f ,«"/ 1T dia stykdw zwoernych

2 dla stykow rozwisrnych

| 1 preycisk 2 diodami LEO |

1 dla napiecia 24 V' DCMAC
2 dla napiecia 230 WV AC

Przelacznik pojemnosciowy
Przycisk zwierny lub rozwierny

PP-053 oznacza przycisk
typu 053 z przelacznikiem
pojEmnosSciowym

z diodami LED.



DANE TECHNICZNE:

Mapiecie zasilania;

mocujgcych:

24V AC/OC, 230V AC

FPodswietlenie napisu:  diody LED lub brak -
Wymiary gabarytowe: 135xBBx70,
Masa: 0.25 kg lub 0,32 kg NACISNIJ

w zaleznosci od

wykonania
Stopien ochrony: IP 55 @
Klasa ochrony: Il i
Kabel: 4 x 0.5 mm “
diugosé 2.2 m
Rozstaw otworow —————e:

103,59 mm

Przelacznik mechaniczny lub piezo
Przycisk zwierny lub rozwierny

WYROZNIK
OZNACZENIA:

MACISNIY
PP-0O5
0
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i, ll,-" 1 die sbykdw zwiernych :
£y l."' 2 dia stykow rozwiernych Rl

( 1 przycisk z diodami LED

| 2 przyoisk bez didd LED

1 dla napiecia 24 ' DCAC

‘ 2 dla napiecia 230 Vv AC

1 przelacznik mechaniczry

2 prelgoznik piezo

Uwaga: Przveisk z preelaczaikiem plezo oferowany jest
Eylko w wykonaniu £ potwierdzemem LEQ

W rzamdwieniu nalezy podat pelne oznaczenie wyrobu oraz srednice
zewnetrzng masztu lub wysiegnika, do krorego bedzie zamontowany

przyeisk

preyidad zamowienia:

PP-051111, 8 szt, ($rednica masztu & 114)

typ PP-051x2x

PRZELACZNIK MECHANICZNY

typ PP-051x1x

! @

PRIEEACZMIE MECHANICINY

typ PP-052x1x

[T

NACISNI

oznacza przycisk z przetacznikiem mechanicznym na napiecie 24V
DC/AC, wyposazony w potwierdzenie przyjecia zgloszenia LED,
posiadajacy styki zwierne, sztuk B, przystosowany do montazu na
maszcie o srednicy @114 mm.

PRZELACZNIK. PIEZO
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