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SYSTEM DOSWIETLENIA PRZEJSC

Polecana przez nas lampa Stratos N Innowacyjna optyka :

Z asymetrycznym ukierunkowaniem strumienia
Swiatta, co doskonale sprawdza sie jako
doswietlenie przejs¢ dla pieszych.

Padajgce na pieszego biate $wiatto
odwzorowuje nafuralne  zywe kolory
powodujgc, ze pieszy staje sie bardziej
widoczny dla kierujgcego.

Danetechniczne:

Moc: 55Wlub 70W
Klasa ochrony : 1p6é

Waga: 5,5 kg
Wymiary: 528x300x132 mm
Zasilanie : 230 VAC lub 12 VDC

¢ Supercast® obudowa- odlew aluminiowy
| Zarejestrowany wzdr wspdlnotowy

szkto hartowane 5mm

L70> 100,000 godz.

Kompaktowa oprawa LED, w doskonatej cenie, o duzym wspdtczynniku  wydajnosci. Moze by¢ stosowana na
ulicach, parkingach, dziatkach, idealne rozwiqzanie na przejsciach dla pieszych oraz sciezkach rowerowych.

Na zyczenie oprawa moze wspdtpracowad z systemami sterowania oswietleniem, odpowiednio zwiekszac
natezenie $wiatta dostosowujgc je do warunkdw panujgcych na drodze.

Moze byc¢ rowniez czesciq systemow aktywnych przejsé dla pieszych. Gdzie po rozpoznaniu pieszego intensywnosé
Swiatta wzrastailampa doswietla sylwetke pieszego przechodzgcego na druga strone jezdni.

Luminacja horyzontalna

Zwiekszenie widocznos$¢ drogi
pieszego co utatwia
przechodzenio przez jezdnie

Luminacja wertykalna L

Iwiekszenie widocznos$¢ pieszego na
przejsciu dla pieszych co utatwia
kierowcy dostrzezenie go ze znacznego
dystansu. Dodatkowo doswietlenie
miejsca oczekiwania pieszego.
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Na zyczenie w systemach mozna wykorzysta¢ inne lampy LED z optykg asymetryczng o poréwnywalnych parametrach technicznych.



ZNAK DROGOWY PRZEJSCIA PIESZYCH
ZDPP-03

Charakterystyka:

Aktywny znak drogowy z komorami $wiatta pulsujgcego,
przeznaczony jest do montazu przy przejsciach dla pieszych.
W szczegdlnosci na drogach o duzym natezeniu ruchu pojazddw
jak réwniez w miejscach zwiekszonego ruchu pieszych (szkoty,
koscioty itp.) . Zastosowanie sygnalizatorow LED ze $wiattem
pulsujgcym (SP100 zgodnych z PN-EN 12899-1:2010 i PN-EN12352
w znacznym stopniu wptywa na podwyzszenie bezpieczehstwa
pieszych na "pasach" poprze funkcje ostrzegawczg - informuje
kierowcow o zblizaniu sie do przejscia dla pieszych.

Jak to dziata :

Inaki drogowe przejscia pieszych ZDPP-03 w zaleznosci od
wykonania mogg by¢ stosowane do sygnalizacji zaleznej
lub niezaleznej od reakcji pieszego.

Jezeli w zasiegu czujnikéw (strefa detekcji) pojawi sie pieszy,
detektor  uruchamia system. Opcjonalnie pieszy moze
wzbudzi¢ system poprzez nacisniecie przycisku dla pieszych.
Inaki ZDPP-03 pracujg synchronicznie niezaleznie, z ktorej
stfrony pojawi sie pieszy. Transmisjg radiowq urzgdzenia
przekazujg sobie informacje o detekcji pieszego
i rbwnoczesnie zaczynajg nadawad sygnat ostrzegawczy
w postaci, zéttego pulsu™.

Zastosowanie tgcznosci radiowej pomiedzy znakami oraz
zasilania solarnego znacznie utatwia instalacje urzgdzen
ograniczajac jg do usadowienia stupdw, na ktérych montuje
sie znaki ZDPP -03.

Dane techniczne:

Napiecie pracy: bezposrednie 12V DC
poprzez zasilacz 230V AC

Moc pobierana: do 7W

Temperatura ofoczenia: -20°C do +50°C

Stopieh ochrony obudowy: P65

Wilgotnos¢ wzgledna : do 95%

Wymiary gabarytowe: 760x620x50mm

OA 06 parametry:

- odlew aluminiowy

- sygnat ciggty lub flash

- wytrzymato$é do 30 ton/m?
- zasilanie solarne lub 12VDC
Strefa detekcji pieszego - wymiary: 160x57 mm

- montowany w nawierzchni

Znaki mogq by¢é wykonane na napiecie 12V lub 230V

detektor

Pieszy moze byc¢ detektowany przez niezalezny czujnik lub opcjonalnie
sam wzbudzi¢ system ostrzegawczy naciskajgc na przycisk dla pieszych.



